Strojirensky zkuSebni Gstav, s. p., autorizovana osoba 202
Hudcova 56b, Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci &. 27/2006 ze dne 29. 08. 2006

CERTIFIKAT VYROBKU

& AO 202/C5/2009/reg. & J-30-20466-09

V souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady & 312/2005 Sb., autorizovana osoba potvrzuje, Ze
u stavebniho vyrobku

celoobvodové O-S kovani

typoveé oznaceni: autoPilot KW
varianty: autoPilot K; autoPilot Control
Zadatel: Winkhaus CR, s.r.o.

Mirosovicka 704 .
251 64 Mnichovice, Ceska republika
identifikacni &islo: 63985284

vyrobce: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Stralle 31
D-48291 Telgte, Némecko

piezkoumala podklady pfedioZzené Zadatelem, provedla potateéni zkouSku typu vyrobku na vzorku a posoudila
zplusob kontroly vyrobk( zadatelem a zjistila, ze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni pozadavky narizeni viady
& 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady & 312/2005 Sb. Pfi posuzovani shody pouzila autorizovana osoba
stavebni technické osvédéeni & STO-30-20384-09 ze dne 21.srpna 2009 s platnosti omezenou do
21. srpna 2012.

Autorizovana osoba zjistila, ze zpiisob kontroly vyrobk( odpovida pfislusné technické dokumentaci podle § 5
odst. 1 pism. d) a zabezpe&uje, aby vyrobky uvadéné na trh spliovaly pozadavky stanovené shora uvedenym
stavebnim technickym osvé&déenim a odpovidaly technické dokumentaci podie § 4 odst. 3.

Nedilnou soudasti tohoto certifikatu je zavérecny protokol &. 30-9155 ze dne 30. zafi 2009, ktery obsahuje zavéry
zjistovani, ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaného vyrobku.

Tento certifikat zistava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené stavebnim technickym
osvédéenim, na které byl uveden odkaz, nebo zplisob kontroly vyrobkl Zadatelem vyrazné nezmeni.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicli dohled nad fadnym fungovénim kontroly vyrobkd
podle ustanoveni § 5 odst. 5 vySe uvedeného nafizeni vlady, odebira vzorky vyrobkii, provadi jejich zkousky a
posuzuje, zda vlastnosti vyrobki odpovidaiji stavebnimu technickému osvéd&eni. Pokud autorizovana osoba zjisti
nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zménit tento certifika

V Brné dne 30. zafi 2009
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:

ift-KON FQHZT&TSERTSHKAT

ift-CERTIFIKAT SHODE

Beschlage / kovani

Produkifamilien
Skupina vyrobki

Produkt
Wyrobek

Einsaizbereich
Hozsah pouZiti

max. Filigelgewicht
Max. hmotnost kiidla 130 kg
Hersteiller
Vyrabee

Produktionsstandort
Misto wroby

Mit dissem Zertifikat wird bescheinigl, dass die benann-
ten Beschiage den Anforderungen des it-Zerlifizierungs-
programms fir Beschifige (OM328) entsprechen.
Grundiagen sind durch das Proflabor erstellte Produkt-
farnilien der aufgefihrten Beschigge, Prifung durch das
Prifflabor nach EN 13126-8 und EN 1191 unter Berlck-
sichtigung der Anwendungsdiagramme, eine werkseige-
ne Produktionskonfrolle des Herstellers und eine Fremd-
Uberwachung der Fertigung durch die Uberwachungs-
stelle in den benannten Standorten.

Die Giltigkeitsdauer des Zentifikates betragt 5 Jahwe. Mit
der Ertellung des Zerlifikates ist eine regelmaBige Frem-
dilberwachung des Herstellers verbunden,

Das Zertifikat darf nur unverindert vervielfaltigt werden.
Alle Anderungen der Voraussetzungen fir die Zedifizie-
rung sind dem #-Q-Zert mit den erfordedichen Nachwei-
sen unwverzlglich schriftlich anzuzeigen.

Das Untemehmen ist berechiigt, die Beschifge gemds
der ift-Zeichensatzung mit dem Hi-zedifiziert™Zeichen
zu kennzeichnen.

Digses Zeriifikat enthalt 2 Anlagen:

1: Ubersicht der Produktfamilien

2: Austauschbarkeit nach EN 143511

Rosenheim Andreas Malschi

18.11.2008

autoPilot, activPilot

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG,
August-Winkhaus-Sir. 1, 48291 Telgle
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG,.
August-Winkhaus-Str. 1, 48281 Telgte

Timto cerfifikatern potvrzujeme, Ze jmenované typy
kovani odpovidaji poZadavkim ift-Cerlifikatniho progra-
mu pro kovani (QM328).

Zakiadem certifikdtu je skupina wyrobkl s uvedenymi
typy kovani, kierd byla zkuSebni taboratofi odzkousSena
podie EN 13128-8 2 EN 1191 s ohledem na diagramy
pouZiti, dale viasini systrém kontroly vyroby u vyrobce a
odborny dohled jmenovanych mist vireby autorizovanou
osobou.

Platnost certifikatu je 5 let. S ud@lenim certifikdiu je
spojen pravidelny dohled wrobce nezdvislym skredito-
vanym zkuSebnim organem.

Certifikal smi byl rozmnofovan pouze v nezménéné
podobé. Vaechny zmény spojené s pledmeétem certifika-
ce je nutno bezodkiadné nahldsit a pisemné doloZit
autorizovans osobg H-Q-Zert.

Vyrobece je opravnén na zakladé ift-Ustanoveni o
znateni” oznatovat kovani Mt Cerlifikdten”.

Tento certifikét obsahuje 2 pFilohy:
1: Plehled virobki ve skupingé
2: Vyménitelnost podie EN 14351-1

Leiter ift Zertifizierungs- und Uberwachungsstelie

Vedouci ift Centifikacniho a kontrolniho fadu

-

e i

ZERTIFIZIERT

Dreh- und Drehkippbeschldge fiir Fensier und Fensteriiiren
Oteviravé a ofevirave-sklopné kovanl pro okna a balkénové dvefe

Systeme mit enisprechender Beschlagaufnahmenut
Systémy s odpovidajfcf draZicou pre kovani

1o

EN 1191
EN 12400

Kiasse 2
Dauerfunktion

Odoinost proti ppakovanemu
oltevirani a zavirani

EN 14609
EN 14351-1

erfuiit
Tragiihigkel von
Sicharheltsvorrichtungen
Stanoveni odolnosti proti
statickému krouceni

EN 12046-1
EN 13115

. Klasse 2
Bedienirifie
Oviddaci sily

EN ISO 9227
EN 1870

Kiasse 4

Korrosionsschutz
Korozni ochrana

Vertrag-Nr. / Smiouva ¢.: 228 7018950

Zertifikat-Nr. / Cerifikdt .
Giiltig bis / Platnost:

228 7019950-1-2
17.11.2013

Pridfgrundiagen / ZkuSebni podklady: 106 34584 1-8

Dautsener
Akkreditierungs
sat

DAP-ZE-2288.00




