
GEALAN – vnitřní parapety
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Výhody:

GEALAN-
vnitřní parapety
estetické – odolné – dlouhá životnost

odolné vůči poškrábání

odolávají vlhkosti a 
vytváření fleků

světlostálé a odolné vůči 
povětrnostním vlivům

robustní, odolné a 
teplovzdorné

stálé vůči louhům (odolné 
vůči čistícím prostředkům)

snadná údržba a 
ošetřování

Vnitřní parapety z PVC jsou dodávány v dekorech:

103
buk

106
mramor, 
béžový

107
bílý se struk-
turou dřeva

110
bílý

109
dub

108
mahagon

112
zlatý dub

113
mramor, 
standard

 Lakovaná vrstva  

(overlay lak)

 Vrstva dekoru

 Zesilovací vrstva

 Nosná vrstva








V důsledku umístění a jejich funk-
ce jsou parapety vystavovány 
různému namáhání. Jejich povrch 
musí být dostatečně odolný vůči 
světlu, poškrábání a otěru. Také je 
důležitá odolnost vůči působení 
vlhkosti a nesnadná hořlavost. 

Vnitřní parapety od GEALANu 
tyto požadavky splňují. Květináče 
dokonce ani žhnoucí cigarety 
nezanechávají žádné stopy. Díky 
četným dutým komorám nabízí 
velmi dobré izolační vlastnosti a 
ve srovnání s jinými materiály,  
z kterých jsou parapety vyrobeny, 
přesvědčují svoji minimální 
váhou.

Povrch vnitřního parapetu od GEALANu je 
potažen speciální vrstvenou fólií, která 
zabraňuje  jeho poškození mírnými kyselinami, 
louhy, čistícími prostředky a i rozpouštědly.
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