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CERTIFIKAT

€. CV-11-0137/2

Vyrobek: Ramy jednokfidiového plastového okna GEALAN S 8000 IQ (6ti
komorova varianta) a GEALAN S 8000 1Q+

Vyrobce: viz Zadatel

Popis:

Ram 8003 00S 6ti komorovy /5001 00, vyztuz rému 7715 51/8716, kfidlo 8094 00S /8068 00,vyztuz
kfidla 7715/8703; tésnéni - vnitini: koextrudované soudast profilu — v rozich svafované, vnéjsi:
koextrudované soucast profilu ramu, zasklivaci lista: 7124 00S/3108, vnéjSi tésnéni vypiné:
koextrudované souéast profilu kiidla — v rozich svaiované; izolagni vyplf: sendvi¢ovy panel Rofex tl.
24 mm; odvodnéni a dekomprese zasklivaci drazky: 2 otvory (30x5) mm, odvodnéni spary: 2 otvory
vtokové a vytokové (28,5x5) mm, dekomprese spary: neprovedeno, kovani ROTO, 6bodovy
[7bodovy uzavér, 2 OS zavésy, 1 klika s pojistkou.

Nazev ovérovaného parametru Zkusebni metoda Vysledek
Soucinitel prostupu tepla  Ur :
_ GEALAN S 8000 1Q ESN EN 12412-2 1,18 Wi(m? K)
. GEALAN S 8000 IQ+ 1,19 W/(m*.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
poZadovanymi normou:

| Vyhovuje SN 73 0540, East 2
| - na maximalni pozadovany soucinitel prostupu tepia Uy < 1,70 Wi(m?.K)
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Podkiady: Protokol o zkouskach &. 437/08. CSI, a.s. Zlin, AO 212

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédduje pouze vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle
zakona 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

/‘, +
Datum vydéni: 3422010 S&p o ey o -
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