
Žaluzie z70 

 

Venkovní hliníkové žaluzie umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení a zachycují přímé sluneční 
paprsky. Typ Z 70 je oproti typu Z 90 méně náročný na prostor, působí jemnějším vzhledem, nicméně 
nevýhodou je větší výška stažené žaluzie. Horní profil o rozměrech 58 x 56 mm je ocelový válcovaný, 
upravený pozinkováním. Horní profil může být zakryt krycím plechem. Lamely jsou hliníkové o šířce 
70 mm a jsou standardně dodávány ve 4 barevných odstínech. Navíjecí mechanismy, textilní žebříčky 
a vytahovací pásky jsou zhotovené z vysoce kvalitních materiálů odolávajícím povětrnostním vlivům a 
UV záření. Boční vedení je zajištěno vodícími lištami. Hliníkové vodící lišty o rozměrech 20 x 20 mm 
jsou standardně dodávány v barvě stříbrný elox, ale v případě požadavku je možno dodat také v 

barvě RAL. Ovládání je zajištěno klikou nebo motorem.  

 

 

Upozornění: 

Zobrazené obrázky barev jsou pouze informativní. Pro přesný výběr odstínu prosím použijte 

naše fyzické vzorníky. 

Barva  

lamely  
Popis  RAL  VSR Obrázek Příplatek 

010  bílá 9003 010 

 

 

140H  stříbrná 9006 140 

 

 

140S  
stříbrná 

struktura 
9006 140 

 

 

7016  
černá 

(antracit) 
7016 

 
 

 

9007  
šedá 

(stříbrná) 
9007 907 

 

 

9010  bílá 9010 010 

 

 

DB703  
tmavě 

šedá   
 

 

RAL  
    

 

(Individuální cenová nabídka)  
 

 

 


