Zaluzie c80

Venkovni hlinikové zaluzie umoziuji plynule regulovat ptirozené osvétleni a zachycuji ptimé
slune¢ni paprsky. Horni profil o rozmérech 58 x 56 mm je ocelovy vélcovany, upraveny
pozinkovanim. Horni profil maze byt zakryt krycim plechem. Lamely jsou hlinikové o Sifce
80 mm a jsou standardné¢ dodavany v 12-ti barevnych odstinech, pfipadné i v RAL provedeni.
Navijeci mechanismy, textilni zebficky a vytahovaci pasky jsou zhotovené z vysoce
kvalitnich materiald odolavajicim povétrnostnim vlivim a UV zéafeni. Bo¢ni vedeni je
zajisténo vodicimi liStami. Hlinikové vodici liSty o rozmérech 20 x 20 mm jsou standardné
dodavany v barvé stiibrny elox, ale v ptipad¢ pozadavku je mozno dodat také v barvé RAL.
Ovladani je zajisténo klikou nebo motorem.

Upozornéni:
Zobrazené obrazky barev jsou pouze informativni. Pro piesny vybér odstinu prosim pouzijte

nase fyzické vzorniky.

Vazeni zakaznici.

Mimo standardni barvy ze vzorniku mame skladem urcité mnozstvi dalSich barev, na které
jsme Vam schopni poskytnout o 6% vyssi slevu. Tuto dodatecnou slevu eshop nezohlediiuje,
projevi se vsak na fakture. Nabidka plati do vyprodani zasob. Vyprodejové barvy jsou
oznaceny pismenem V- a popiskem a jsou v nabidce zatazeny pod standardnimi barvami.

Barva

lamely Popis RALVSR  Obrazek Ptiplatek
010 bild 9003010
071 nédd  gn16071
(mahagon)
130 Sedi 7038130
1405 SEbma —gnne140
struktura

140H stiibrna 9006140 |

220 TMaV€  gn05900
zelena
240 SVetle 240

béZova



¢erna

7016 (antracit)

7032 Sedozelena 7032

Seda
007 tibrna)

9010 bila
905 ¢erna

906 modra

DB703tmavé Seda

V- Vyprode;j -
1015 RAL 1015
V- Vyprode;j -
1035 RAL 1035
V- Vyprode;j -
1036 RAL 1036
V- Vyprodej -
140SP 140 strlbrna}
perforovana
V- Vyprodej -
3000 RAL 3000
V- Vyprodej -
7011 RAL 7011
V- Vyprodej -
7024 RAL 7024
V- Vyprode;j -
8023 RAL 8023
Vyprodej -
V-900 Gris 900
Sable
V- Vyprodej -
9001 RAL 9001
V- Vyprodej -
9011 RAL 9011

RAL

7016

(Individudlni cenova nabidka)






