Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12

Projekt:
Pos.: 1

Uloha:

ZkuSebni vzorek:

Velikost okna:

Nakres:

Popis okna:
Ram / Kridlo:

U-hodnota:
Profily:
Zaskleni:
Panell:

¥Y-hodnoty:

Ramecek zaskleni:
Ramecek zaskleni:

Réamecek panelu:
Sprosna
Napojovaci spara:

Plochy:
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KusU:

1

Protokol vypoctu

Vypocet koeficientu prostupu tepla U,
Jednokfidlé OS

QGEAIAN

Verse:
2.2008.11.17

Anschlagdichtungs-Sytem S80001Q

Material: PVC profily

Ram / vyztuz:

KFidlo / Vyztuz:

Stulp:

Sloupek:

Pricka:

Prah:

Typpfricek:

PoSet pricek vodorovné / svisle

Pohledova §itka profil(:

stfedni hodnota U

Hodnota U:
Hodnota Uj:

Abstandhalter:
Y-Wert:
Y-Wert:
Y-Wert:
Y-Wert:

Plocha okna:

Plocha profila:

Plocha skla:

Délka ramecku:

Plocha panelu:

Délka ramecku panelu:
Délka Sprosen:

Délka napojovaci spary:

Art.:
Art.:
Art.:
Art.:
Art.:
Art.:

8003 /7715
8094 /7715

116 mm

1,2 Wim K
1,1 W/m K (nach DIN EN 673 T 15K)

TGI Spacer W
0,037 W/mK

1,82 m
0,575 m
1,246 m
4,492 m

542 m
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Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Seite 2
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 20.4.2009
Vypocet:

Pro stanoveni hodnoty Uw vypoc¢tem byl pouzit vzorec:

Pfitom je:

IBau
VBau

Vysledek:
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U,

Koeficient prostupu tepla celym oknem

Koeficient prostupu tepla zasklenim

Koeficient prostupu tepla ramem

Vypocet proveden programem Winlso dle DIN EN ISO 10077-2
Plocha skla

Plocha ramu (Projekéni plocha)

Obvod skla

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle pracovni skupiny "Warme Kante"ve spolupraci s ift Rosenheim
Celkova délka Sprosen

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle vystupu projektu " Vliv riznych meziskelnich pficek

na prostup tepla oknem" - ift Rosenheim

Celkova délka napojovaci spary

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Na zakladé vysSe uvedenych dat byl stanoven pro popsané okno
koeficient prostupu tepla :

U,= 1,2 WmK

presné vypoctena hodnota | 1,217 W/m?K



